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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

AP.O1

AP.03

AP.04

AP.07

AP.08

6
E.01.015.010
.a

7
E.01.040.020
.a

8
E.01.040.030
a

9
E.02.030.010

LAVORI A CORPO

Fornitura e posain operadi n.3 pompe per impianto di sollevamento tipologia NP 3202
HT 3 - 456 compreso opere elettromeccaniche, valvole, saracinesche in acciaio, flange e
giunti.

SOMMANO acorpo

Sistemazione ed adeguamento dell'impianto di sollevamento esistente alla nuova rete
fognaria daredizzare nd tratto G-G".
SOMMANO acorpo

Fornitura e posain operadi n.2 pompe per impianto di sollevamento tipologia NP 3202
HT 2 compreso opere eettromeccaniche, valvole, saracinesche in acciaio, flange e
giunti.

SOMMANO a corpo

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
dell’acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il
marchio di conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e
puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi dtezza e
profondita. Sono compresi i pezzi specidi, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventude taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dala vigente
normativa e lafornituradel relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta dl'uso. Sono esclusi o scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno
90 mm spessore 5,4 mm

SOMMANO m

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
dell’ acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il
marchio di conformita di prodotto IIP e/o equivaente marchio rilasciato da organismo
riconasciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e
puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi dtezza e
profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventuae taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dala vigente,
normativa elafornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta
ed ogni atra operazione per dare la tubazione pronta dl'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno
110 mm spessore 6,6 mm

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenzadi battente d'acqua fino a20 cm sul
fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc).

SOMMANO mc

Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a
mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti del materiali. Con materiae proveniente dagli scavi

SOMMANO mc

Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o
pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di
tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso |'attraversamento di trovanti rocciosi 0 argilla compatta di spessore fino 30

2,00

1,00

3,00

685,00

790,00

11°069,80

8'578,86

2'490,94

60°000,00 120°000,00

13'200,00 13'200,00

39'300,00 117°900,00

15,95 10'925,75

17,70 13'983,00

5,19 57°452,27

12,92 110'838,86

47,89 119'291,13

38°400,00

3'696,00

377728,00

1'857,38

2'377,12

12'639,51

86'454,32

3'578,73

32,000

28,000

32,000

17,000

17,000

22,000

78,000

3,000

A RIPORTARE

563591,01

186'731,06
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 563'591,01 186'731,06
d cm; paloin c.a di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, I'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo dal
evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del
bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scapellatura delle
testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera
dellagabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verra effettuata sulla lunghezzal
effettivadei pali atestatarettificata Diametro 800 mm
SOMMANO m 256,00 149,76 38'338,56 5'367,40| 14,000
10 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Cal cestruzzo durabile a prestazione
E.03.010.020 | garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.aCAM mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti contralli. Sono
esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 312,54 169,19 52'878,63 4°230,30, 8,000
11 Casseforme per strutture in cacestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 |per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntelatura e sostegno, nonché la pulitura del materide per il
reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
cal cestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANOmqg| 1'391,21 28,33 39'412,98 24°436,05| 62,000
12 Acciaio per c.a Acciao per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.aCAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
SOMMANOkg| 597710,10 2,50 149°275,25 43'289,82| 29,000
13 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per
E.07.010.010 |la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto
.aCAM piano, compresi I'eventuale raccordo a guscio con le pareti.
SOMMANO mg 156,40 17,02 2'661,93 1'410,84| 53,000
14 Carpenteria metdlica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie
E.19.010.040 | Carpenteria metallicain profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per
.aCAM strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di
piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli <fridi, le forature, le flange, la
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi a controlli per legge. Sono
esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pageti a parte Profilati in
acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o
EXC2.
SOMMANOKkg| ~ 27300,00 4,87 11'201,00 5°488,49| 49,000
15 Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali
E.19.020.010 |piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commercidi o redizzabili mediante
.aCAM unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante
sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura a fine di
presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche
articolati e di forma non lineare, compreso |'onere per le calandrature secondo archi
circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, sadature,
piegature, caandrature, accoppiamenti, degli oneri di instalazione, dell'assistenza
muraria.
SOMMANOKkg|  3192,37 10,41 3323257 12°960,70| 39,000
16 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti,
R.02.010.050|tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
a attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione
di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondita
di taglio da0 2100 mm
SOMMANO mI|  9244,00 4,04 37°345,76 14'564,84| 39,000
17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro Trasporto
T.01.010.020 |di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso
a carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modaital
prescritte per la discarica La misurazione relativa agli scavi € calcolata secondo
I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione,
dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
A RIPORTARE 927'937,69 298'479,50
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927'937,69

298'479,50

18
T.01.010.020
.b

19
U.01.030.060
.b.CAM

20
U.02.040.018
.d.CAM

21
U.02.040.018
.e.CAM

22
U.02.040.035
9

23
U.02.040.035
.h

materiali. Compreso lo spandimento del materiadle ed esclusi gli eventudi oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri, per trasporti fino a10 km
SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro Trasporto
di materiai provenienti da lavori di movimento terra e demalizioni stradali, compreso
carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita)
prescritte per la discarica La misurazione relativa agli scavi & calcolata secondo
I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione
dei materiali, per le demalizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso 1o spandimento del materidle ed esclusi gli eventudi oneri di
discarica autorizzata. Trasporto con autocarri, per ogni cinque kmin pit oltrei primi 10
SOMMANO mc/
5km

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 con valori
minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
dell’ acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La tubazione dovra possedere il
marchio di conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere formata per estrusione e
puo essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi dtezza e
profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, I'eventude taglio di tubazioni, le
giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dala vigente
normativa elafornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta
ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta dl'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno
180 mm spessore 6,9 mm

SOMMANO m

Tubazione di polietilene ad dta densita (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a horma EN
13476-3 (tipo B), con parete internaliscia di colre chiaro per fecilitare l'igpezione visiva
e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previsre dala norma di riferimento. |l
collegamento fra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e de rinfianco con materiale
idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

SOMMANO m

Tubazione di polietilene ad dta densita (PEAD) di tipo SN8 Tubazione corrugata a
doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN
13476-3 (tipo B), con parete internaliscia di colre chiaro per fecilitare l'ispezione visiva
e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previsre dalla norma di riferimento. |l
collegamento fra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere 0 manicotto con relative,
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e de rinfianco con materiale
idoneo. Rigiditaanulare SN 8 (>= 8 kN/mg) DE 400 mm

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia
parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo
B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il
collegamento tra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posae dd rinfianco con materiale idoneo. Rigiditaanulare SN 16
(> =16 kN/mg) DE 800 mm

SOMMANO m

Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia
parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo
B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con
telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla
superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. |l
collegamento tra gli elementi avverra a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo Ia

5224,47

20'897,88

660,00

1°480,00

2'337,00

15,00

35,01

6,58

22,81

40,96

59,72

330,47

182'908,70

137°508,04

15'054,60

60'620,80

139'565,64

4°957,05

25'607,22

0,00

2'559,28

12'124,16

22°330,50

148,71

14,000

17,000

20,000

16,000

3,000

A RIPORTARE

1'468'552,52

361'249,37
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'468'552,52 3617249,37
formazione del letto di posae dd rinfianco con materiale idoneo. Rigiditaanulare SN 16
(> =16 kN/mq) DE 1000 mm
SOMMANO m 80,00 479,32 38'345,60 1'150,37| 3,000
24 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
U.04.020.026|cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con
e impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il
rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni
120x120x90 cm
SOMMANO cad 147,00 298,17 43'830,99 5259,72| 12,000
25 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi
U.04.020.055|prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per I'alloggiamento di chiusini in
e ghisadi misuradalatodi 50 cm fino alato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm
SOMMANO cad 147,00 332,55 48'884,85 1'955,40| 4,000
26 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.074|elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
J laterali per I'immissione di tubi, posto in opera per I'alaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm
SOMMANO cad 49,00 204,99 10'044,51 1'205,34| 12,000
27 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.074|elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
A laterali per I'immissione di tubi, posto in opera per I'alaccio a tenuta con le tubazioni,
inclusi il rinfianco con cal cestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm
SOMMANO cad 107,00 313,63 33'558,41 2'684,67| 8,000
28 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie
U.04.020.087| antisdrucciolo in conformita alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e
a 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento,
identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da un ente di certificazione
internaziona mente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta
non inferiore 2600 mm
SOMMANO cad 147,00 554,11 81'454,17 6'516,33| 8,000
29 Demoalizione di fondazione stradale di quasiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.022| compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massimadi 5 km.
.a SOMMANO mc|  1°303,10 7,19 9°369,29 17499,08| 16,000
30 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028| pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
a al di fuori del cantiere. Spessori finoa 3 cm, a m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm|  31°047,00 1,05 32'599,36 3259,94| 10,000
31 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028| pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
b al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessorein pit
SOMMANO mg/cm|  72°442,85 0,26 18'835,14 4°332,08/ 23,000
32 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
U.05.020.085| (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente ale
a prescrizioni delle Norme Tecniche compres |'onere del successivo spandimento sullal
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per
metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del
legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
SOMMANO mc|  1°303,10 60,93 79'397,88 793,99) 1,000
33 Conglomerato hituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095|aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
SOMMANO mg/cm|  69°994,00 2,59 181'284,46 29°005,51| 16,000
34 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 | pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
a 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al
A RIPORTARE 2'046'157,18 4187911,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

ol e
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2'046°157,18 4187911,80
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m2 di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
SOMMANO mg/cm| 30°048,00 2,84 85'336,32 11°947,09| 14,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'131°493,50 430°858,89| 20,214
TOTALE euro 2'131°493,50 430°858,89| 20,214
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

Cc LAVORI A CORPO euro 27131°493,50 430'858,89| 20,214
C:001 RETE FOGNARIA - OG6 euro 1'975'584,41 391'604,60| 19,822
C:001.001 Areal euro 778989,43 154'873,94| 19,881
C:001.001.001 Scavi e demalizioni euro 62729,11 14°855,48| 23,682
C:001.001.002 Opere d'arte e tubazioni euro 319'732,94 68721,93| 21,494
C:001.001.003 Ripristini euro 253'756,51 25'746,09| 10,146
C:001.001.005 Opere eettromeccaniche euro 99300,00 31'776,00| 32,000
C:001.001.006 Pozzetto di sollevamento euro 43470,87 13'774,44| 31,687
C:001.002 Area 2 euro 168'807,58 31'973,01| 18,941
C:001.002.001 Scavi e demolizioni euro 15'107,66 3'475,88| 23,007
C:001.002.002 Opere d'arte e tubazioni euro 102'997,29 23'544,23| 22,859
C:001.002.003 Ripristini euro 50'702,63 495290 9,769
C:001.003 Area 3 euro 182'156,05 4519399, 24,811
C:001.003.001 Scavi e demolizioni euro 5°007,04 1'322,09| 26,405
C:001.003.002 Opere d'arte e tubazioni euro 69602,71 10°789,65| 15,502
C:001.003.003 Ripristini euro 407543 107,81 2,645
C:001.003.005 Opere eettromeccaniche euro 60°000,00 19°200,00| 32,000
C:001.003.006 Pozzetto di sollevamento euro 43470,87 13'774,44| 31,687
C:001.004 Area 4 euro 339'969,44 54'332,03| 15,981
C:001.004.001 Scavi e demolizioni euro 56°469,28 8'446,12| 14,957
C:001.004.002 Opere darte e tubazioni euro 144'566,92 31°974,09| 22,117
C:001.004.003 Ripristini euro 138'933,24 13'911,82| 10,013
C:001.005 Area5 euro 505'661,91 105'231,63| 20,811
C:001.005.001 Scavi e demolizioni euro 61'577,63 8'899,28| 14,452
C:001.005.002 Opere darte e tubazioni euro 90°361,89 12°174,32| 13,473
C:001.005.003 Ripristini euro 194'607,44 33'582,99| 17,257
C:001.005.005 Opere elettromeccaniche euro 83'805,00 27°181,95| 32,435
C:001.005.006 Pozzetto di sollevamento euro 75°309,95 23393,09| 31,062
C:002 OPERE STRUTTURALI SPECIALI - OS21 euro 155909,09 39'254,29| 25,178
C:002.001 Area leuro 155'909,09 39'254,29| 25,178
C:002.001.004 Opere strutturai euro 1557909,09 39'254,29| 25,178

TOTALE euro 27131°493,50 430'858,89| 20,214

Data, 19/09/2022

Il Tecnico
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