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Numero sezioni

Distanze parziali

Distanze progressive

Quote del terreno

Quote terreno - progetto
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Elementi livellette (in basso)

D= -9.31 L=   19.92

P=-46.74% S=   21.99

D=-12.84 L=   44.65

P=-28.76% S=   46.46

D= -8.63 L=   36.23

P=-23.82% S=   37.24

D= -7.54 L=   35.67

P=-21.13% S=   36.46

D= -5.50 L=   38.51

P=-14.29% S=   38.90

D= -3.77 L=   40.30

P= -9.36% S=   40.48

D= -3.54 L=   44.67

P= -7.93% S=   44.81

Profilo del terreno

Profilo trincea drenante

Strada comunale Vadoricci

Pozzetto di ispezione

Materassi Reno

Strada comunale

Profilo dreni

Quote del progetto dreni

6
2
0
.
5
2

6
1
6
.
0
5

6
1
0
.
2
4

6
0
8
.
7
3

6
0
5
.
9
5

6
0
4
.
4
2

6
0
2
.
5
4

6
0
4
.
3
8

6
0
4
.
0
0

 
 
6

0
2

.
5

4

Taglianaso

SPIRODREN

Sistema Spirodren per effettuare drenaggi senza inerti, senza appesantire i versanti,

con pochi oneri di trasporto e leggero.

5.00

1.00

Sezione di scavo

SPIRODREN

Sistema Spirodren per effettuare drenaggi

senza inerti, senza appesantire i versanti, con

pochi oneri di trasporto e leggero.

Il sistema è essenzialmente composto da una

struttura portante in acciaio zincato rivestito da

una georete accoppiata ad un tessuto non

tessuto con funzione di filtro.

Variabile

0.40

Scala 1/100

Profilo impluvio e dreni

Varie

G.1.723
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