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CARPENTERIE SOPRAELEVAZIONE - PARTICOLARI

CARPENTERIA CORPO B IMPALCATO QUOTA m: 7.20

PIASTRA

h=30cm
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CARPENTERIA CORPO A IMPALCATO QUOTA m: 3.60
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CARPENTERIA CORPO B IMPALCATO QUOTA m: 3.60

PIASTRA

h=30cm
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TELAIO 5 ESTREMO 12

    LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna IPE300              

- Piastra di base             

     Base 400 mm              

     Altezza 400 mm           

     Spessore 20 mm           

     Acciaio tipo S355        

- Saldatura

     Spessore minimo 5 mm     

- Calcestruzzo C25/30         

- Tirafondi

     Diametro Ø18 mm          

     Classe Vite 8.8          

     Diametro Foro 19 mm      

     Tolleranza foro 1 mm     

- Rosetta

     Raggio 54 mm             

     Spessore 18 mm           

     Acciaio tipo S235        

- Nervature Superiori         

     Spessore 10 mm           

     Altezza 200 mm           
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TELAIO 5 ESTREMO 2

    LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA200              

- Piastra di base             

     Base 320 mm              

     Altezza 320 mm           

     Spessore 30 mm           

     Acciaio tipo S355        

- Saldatura

     Spessore minimo 8 mm     

- Calcestruzzo C20/25         

- Tirafondi

     Diametro Ø18 mm          

     Classe Vite 10.9         

     Diametro Foro 19 mm      

     Tolleranza foro 1 mm     

- Rosetta

     Raggio 60 mm             

     Spessore 20 mm           

     Acciaio tipo S235        

- Nervature Superiori         

     Spessore 10 mm           

     Altezza 250 mm           

Scala 1:10

H
E

A
2

0
0

 75

 
4
4
.
3

 
8
0

 
8
0

 
4
4
.
3

 42.5

 37.5

 3M14

 fi 15

IPE300

 
4
4
.
3

 
8
0

 
8
0

 
4
4
.
3

 42.5

 37.5

 3M14

 fi 15

 75

 
2
4
8
.
6

TELAIO 4 ESTREMO 9

     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA200

- Trave portata IPE300         

- Squadrette ANG60*5           

     Spessore 5 mm             

     Altezza 248.6 mm          

     Acciaio tipo S275         

- Bulloni squadrette           

     Lato colonna:             

        Diametro F14           

        Classe Vite 8.8        

        Diametro Foro 15 mm    

        Tolleranza foro 1 mm   

     Lato trave portata:       

        Diametro F14           

        Classe Vite 8.8        

        Diametro Foro 15 mm    

        Tolleranza foro 1 mm   
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TELAIO 1 ESTREMO 11

     LEGENDA E PRESCRIZIONI    

- Colonna HEA200

- Trave portata IPE300         

- Squadrette ANG60*5           

     Spessore 5 mm             

     Altezza 248.6 mm          

     Acciaio tipo S275         

- Bulloni squadrette           

     Lato colonna:             

        Diametro F14           

        Classe Vite 8.8        

        Diametro Foro 15 mm    

        Tolleranza foro 1 mm   

     Lato trave portata:       

        Diametro F14           

        Classe Vite 8.8        

        Diametro Foro 15 mm    

        Tolleranza foro 1 mm   
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