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ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI STRADE RURALI - ZOLFATARA -
TRONCHI

COMMITTENTE: | Comune di S.Bartolomeo in Galdo

Data, 28/06/2019

IL TECNICO

UFFCIO TECNICO COMUNALE
Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

UFFCIO TECNICO COMUNALE
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura

Nr. 1 Fornituradi emulsione bituminosa
AA2 euro (zero/55) kg 0,55
Nr. 2 cisterna spruzzatrice
AA3 euro (cinque/00) h 5,00
Nr. 3 Operaio comune.
AA4 euro (ventiuno/44) h 21,44
Nr. 4 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
E.01.010.010 |fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle
b pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paeggiamento sui mezzi di trasporto o

I'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con

benna daroccia

euro (nove/10) mc 9,10
Nr.5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle pareti secondo
a profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in

gppositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere

emagistero per dareil lavorofinito a perfetta regola d'arte. In rocce scidlte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 6 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 | organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materidi
a eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiae proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19
Nr. 7 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30
E.03.010.010 |mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri
.c per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C20/25

euro (centoquindici/71) mc 115,71
Nr. 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il
a reimpiego; eseguite a regola darte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione

euro (ventiquattr 0o/95) mq 24,95
Nr.9 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi
E.03.040.010 |gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola darte.
a Acciaioin barre

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 10 idem c.s. ...Acciaioin rete elettrosal data
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 154
b
Nr. 11 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cavain pezzatura media assestati a mano,
E.07.050.010 | compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'atezza Pietrame cal careo
b euro (ventiotto/49) mc 28,49
Nr. 12 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
NP.O1 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. La misurazione relatival

agli scavi e calcolata secondo I'eff ettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti ala rimozione dei materiali,

per le demoalizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente

da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo

spandimento del materialeed inclusi gli oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 30 km

euro (ventinove/44) mc 29,44
Nr. 13 Spruzzatura di emulsione bituminosa per mano aggrappante su pavimentazione esistente al 55 % in ragione di 0,8 kg/m?,
NP.02 euro (zero/99) mq 0,99
Nr. 14 Trasporto arifiuto e oneri di discarica
NPO1 euro (ventinove/44) mc 29,44
Nr. 15 Emulsione bituminosa
NP02 euro (zero/99) m2 0,99
Nr. 16 Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera. Sono compresi i pezzi speciali, la posa
U.02.010.010|anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggottamento, I'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO

misura

g dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei

relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni dtra operazione per dare la stessa pronte al'uso. Sono esclusi lo scavo, il
rinfianco e massetto in cls Diametro interno 800 mm
euro (cinquantauno/25) m 51,25

Nr. 17 Tubazione di polietilene ad ata densita (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme ala norma UNI EN

U.02.040.010/12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera. La tubazione dovra essere prodotta da azienda in possesso della

.r certificazione di sistema in conformita alla UNI EN 1SO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in

marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dallanorma di riferimento. Il collegamento fragli elementi avverra

amezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative)

giunzioni, esclusi laformazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo DE 800 mm

euro (duecentoquarantanove/77) m 249,77

Nr. 18 Demoalizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere

U.05.010.022|fino ad una distanza massima di 5000 m Demoalizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo

.a euro (sei/42) mc 6,42

Nr. 19 Pulizia di cunette, comprendente larimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Puliziadi cunette

U.05.010.068| euro (uno/09) mq 1,09

a

Nr. 20 Espurgo di materidi di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti oin

U.05.010.075|vasche, eseguito a mano, per quaunque profondita. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il paeggio del

.a materiale a uno o piu sbracci, il tiro in ato. il successivo carico, trasporto e scarico arifiuto fino a quasiasi distanza del materiale

di risulta. E', inoltre, compreso quant'atro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Espurgo di materidi di qualsias
natura e consistenza eseguito a mano
euro (ventitre/40) mc 23,40

Nr. 21 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080| vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

a macchine, compresi, dtresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, misurato

in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 22 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

U.05.020.085|granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi I'onere del successivo spandimento sulla

.a superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di

sabbia, lafornituradei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, lalavorazione e il costipamento dello strato

con idonee macchine, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto cementato

euro (quarantaquattro/41) mc 44,41

Nr. 23 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in

U.05.020.090|idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le

a caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di base costituito damiscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia
euro (uno/42) mag/cm 1,42

Nr. 24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

U.05.020.095/del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrdfinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere

.a le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mag/cm 154

Nr. 25 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

U.09.030.010|pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un

a rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni

onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Gabbioni di altezzal m
euro (centosedici/72) mc 116,72

Data, 28/06/2019

Il Tecnico
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: | LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI DI STRADE RURALI - ZOLFATARA -
TRONCHI

COMMITTENTE: | Comune di S.Bartolomeo in Galdo

Data, 28/06/2019

IL TECNICO

UFFCIO TECNICO COMUNALE
Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

UFFCIO TECNICO COMUNALE

Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) pag. 2
Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
ANALIS DEI PREZZ|
Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata di materiai provenienti da lavori di movimento terra, demalizioni e
NP.01 rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... a 50 g, compreso lo
spandimento del materialeed inclusi gli oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 30 km
ELEMENTI:
(E) [AA4] Operaio comune. h 0,020 21,44 0,43] MDO
(L) Autocarro ribaltabile h 0,170 56,61 9,62
(L) Paacaricariceh 0,020 66,11 1,32
(L) Oneri adiscaricaautorizzataq 14,000 0,85 11,90
Sommano euro 2327
Spese Generdi 15.00% * (23.27) euro 3,49
Sommano euro 26,76
Utili Impresa 10% * (26.76) euro 2,68
TOTALE euro/mc 29,44
Nr. 2 Spruzzatura di emulsione bituminosa per mano aggrappante su pavimentazione esistente a 55 % in
NP.02 ragione di 0,8 kg/mz,
ELEMENTI:
(E) [AA4] Operaio comune. h 0,010 21,44 0,21| MDO
(E) [AAZ2] Fornituradi emulsione bituminosa kg 0,800 0,55 044, MT
(E) [AA3] cisterna spruzzatrice h 0,026 5,00 0,13 NL
Sommano euro 0,78
Spese Generali 15.00% * (0.78) euro 0,12
Sommano euro 0,90
Utili Impresa 10% * (0.90) euro 0,09
TOTALE euro/mg 0,99

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di S.Bartolomeo in Galdo
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 3 Fornituradi emulsione bituminosa
AA2 euro/ kg 0,55| MT
Nr. 4 cisterna spruzzatrice
AA3 euro/ h 500 NL
Nr.5 Operaio comune.
AA4 euro/ h 21,44/ MDO

Data, 28/06/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di S.Bartolomeo in Galdo
ANALISI DEI PREZZI
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